
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

          

  

 

 

         

MeacoFan 1056P Cyrkulator powietrza

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem cyrkulatora 
powietrza i zachowanie jej na przyszłość.

Dziękujemy za wybranie Meaco, naprawdę to doceniamy.

Instrukcja obsługi cyrkulatora 
powietrza MeacoFan 1056P
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA
Ten cyrkulator powietrza nie może być używany w pomieszczeniach pod następującymi warunkami:
- Atmosfera potencjalnie wybuchowa
- Agresywna atmosfera
- Posiada wysokie stężenie rozpuszczalników
    

Magnesy - pilot i wentylator zawierają magnesy. Zwróć uwagę na następujące;

Na stymulatory serca i defibrylatory mogą wpływać magnesy. Jeśli to dotyczy ciebie, nie umieszczaj pilota w 
kieszeni i ostrzegaj każdego, kto może użyć wentylatora lub pilota, że ma magnes.

Na karty kredytowe i karty danych mogą również wpływać magnesy i nie należy ich umieszczać w pobliżu 
pilota lub wentylatora.

Trzymać daleko od dzieci: Nie pozwalaj dzieciom bawić się z tym urządzeniem lub w jego pobliżu, co 
może spowodować obrażenia. Upewnij się, że urządzenie jest niedostępne dla dzieci.

Utrzymuj urządzenie w dobrym stanie: Zawsze używaj urządzenia z wtyczką uziemiającą i uziemionym 
gniazdem elektrycznym. Wtyczka z uziemieniem to podstawowa funkcja bezpieczeństwa, która pomaga 
zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem: Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilającym, ponieważ może to spowodować zagrożenie elektryczne lub pożarowe. Jeśli 
przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na przewód tego samego typu i natężenia prądu.

Przedłużacze: Przedłużacze muszą być uziemione i być w stanie dostarczyć odpowiednie napięcie do 
urządzenia.

Zachowaj ostrożność: Nie upuszczaj, nie rzucaj ani nie uderzaj cyrkulatora powietrza. Nieostrożne 
traktowanie może uszkodzić elementy lub okablowanie i spowodować zagrożenie.

Uruchom na stabilnej powierzchni: Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, poziomej powierzchni, na 
przykład na podłodze lub silnym blacie, aby cyrkulator powterza nie upadł i nie spowodował obrażeń.

Trzymaj się z dala od wody: Nigdy nie używaj urządzenia w wodzie ,ponieważ może to spowodować ryzyko 
obrażeń w wyniku porażenia prądem. Nie przechowuj ani nie pracuj na zewnątrz. Jeśli przewody elektryczne 
lub elementy ulegną zamoczeniu, należy je dokładnie osuszyć przed użyciem urządzenia. W razie 
wątpliwości nie używaj cyrkulatora i skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym 
serwisem Meaco.

Utrzymuj wloty powietrza czysty: Nie zapychaj ani nie blokuj wlotów powietrza, umieszczając cyrkulator 
zbyt blisko zasłon, ścian lub czegokolwiek, co ograniczy wlot powietrza. Może to spowodować przegrzanie 
urządzenia i spowodować pożar lub zagrożenie elektryczne.

Utrzymuj elementy elektryczne suche: Nigdy nie dopuszczaj do dostania się wody do elementów 
elektrycznych cyrkulatora powietrza. Jeśli te obszary staną się mokre z jakiegokolwiek powodu, należy je 
dokładnie osuszyć przed użyciem cyrkulatora. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skonsultuj się z 
wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym serwisem Meaco.

Operator musi udostępnić użytkownikowi instrukcję obsługi i upewnić się, że użytkownik rozumie instrukcję.

- Bardzo wysoki współczynnik zapylenia

- Do użytku komercyjnego.
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1. PORADY OGÓLNE

Przed pierwszym uruchomieniem wentylatora należy dokładnie przestudiować instrukcję obsługi.

Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić wentylator pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku 
uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę.

Opakowanie wentylatora należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc bezpiecznie wysyłać 
cyrkulator powietrza, jeśli wymaga on serwisu. Aby zaoszczędzić miejsce, można po prostu przeciąć taśmę 
klejącą nożem i złożyć karton.

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

01. Magnetyczny uchwyt na pilota
05. Uchwyt*
09. Wspornik
13. Baza

  
  
 
   
   

 
 
 

04. Łopatki wentylatora
08. Wspornik silnika
12. Przewód zasilający

02. Osłona przednia
06. Tylna osłona

14. Pilot zdalnego sterowania**
10. Przycisk zwalniający cokół

 
  
 

03. Spinner
07. Silnik wentylatora
11. Piedestał

* Rączka wykonana jest z materiałów sztucznych i nie zawiera żadnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego. ** Pilot jest dostarczany z baterią CR2025 DC3v. Przed użyciem wyjmij zatyczkę z baterii.
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USTAWIENIE

MeacoFan 1056P to cyrkulator powietrza stojący, który można stosować na różnych wysokościach.

Aby wyregulować wysokość cyrkulatora powietrza, naciśnij przycisk zwalniający z tyłu postumentu. 
Naciśnij przycisk zwalniający i podnieś cyrkulator powietrza za wspornik. Cyrkulator powietrza 
zatrzaśnie się na wybranej wysokości. Aby zmniejszyć wysokość cyrkulatora powietrza, odwróć 
proces. Naciśnij przycisk zwalniający i naciśnij wspornik podtrzymujący.

Wspornik

Przycisk 
zwalniania 

cokołu
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PANEL STEROWANIA

Należy pamiętać, że wszystkie przyciski są wrażliwe na dotyk i brzęczą po naciśnięciu. Przyciski należy wciskać 
szybko, nie przytrzymywać przycisku dłużej niż jedną sekundę (chyba że podczas włączania/wyłączania 
cyrkulacji powietrza, patrz niżej). Nie należy dotykać elementów sterujących na podstawie cyrkulatora powietrza 
stopami.

Po podłączeniu cyrkulator powietrza wyda jeden sygnał dźwiękowy i wyświetli 
temperaturę w pomieszczeniu na wyświetlaczu, jest to tryb gotowości. Aby 
włączyć cyrkulację powietrza, połóż palec na przycisku zasilania na dwie sekundy. 
Cyrkulator powietrza wyda sygnał dźwiękowy i zacznie działać. Aby wyłączyć 
cyrkulator powietrza, ponownie połóż palec na przycisku zasilania na dwie 
sekundy, usłyszysz dłuższy sygnał dźwiękowy, a cyrkulator powietrza zwolni i 
zatrzyma się.

PRZYCISK ZASILANIA

PRZYCISK TRYBU

Naciśnij przycisk trybu, aby przejść przez cztery tryby: normalny, naturalny, 
uśpienia i ECO.

Tryb normalny: Jest to ustawienie domyślne cyrkulatora powietrza. Prędkość 
wentylatora można regulować w zakresie od 1 do 12. Przepływ powietrza jest 
stały dla każdej prędkości wentylatora.

Tryb naturalny: Naciśnij raz przycisk trybu, aby przejść do trybu naturalnego – na 
wyświetlaczu pojawi się symbol po lewej stronie. Prędkość wentylatora można 
regulować w zakresie od 1 do 12. Przepływ powietrza będzie na przemian słaby i 
silny, aby odtworzyć naturalną bryzę.

Tryb uśpienia: Naciśnij dwukrotnie przycisk trybu, aby przejść do trybu uśpienia – 
na wyświetlaczu pojawi się symbol po lewej stronie. Prędkość wentylatora będzie 
zmniejszać się o jeden poziom co 30 minut. Po osiągnięciu 1. prędkości 
wentylatora wentylator będzie pracował do momentu ręcznego wyłączenia.

Tryb ECO: Naciśnij przycisk trybu trzy razy, aby przejść do trybu ECO - na 
wyświetlaczu pojawi się temperatura pomieszczenia. W trybie ECO prędkość 
wentylatora zmieni się automatycznie zgodnie z tabelą na następnej stronie.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<23°C 2 

23 to 25°C 4 

25 to 27°C 6 

27 to 29°C 8 

29 to 31°C 9 

31 to 33°C 10 

>33°C 12 

 

            

           

            

   

 

 

   

              

   

 

 

           

             

           

  

             

           

            

 

    

  

 

 

 

 

ECO Tryb

Temperatura  w pokoju Prędkość wentylatora

PRZYCISK PRĘDKOŚCI

PRZYCISKI OSCYLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ (OSC)

PRZYCISK TIMERA

Naciśnij przycisk prędkości, aby dostosować prędkość wentylatora nawiewu. 
Dostępnych jest 12 prędkości wentylatora. Dopóki cyrkulator powietrza pozostaje 
podłączony, cyrkulator powietrza będzie pamiętał ostatnio używaną prędkość 
wentylatora. Prędkość można regulować na panelu sterowania lub za pomocą 
pilota.

Naciśnij przyciski oscylacji, aby rozpocząć i zatrzymać oscylację boczną w lewo iw 
prawo lub w górę iw dół. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć oscylację i naciśnij 
ponownie przycisk, aby zatrzymać ruch, w ten sposób możesz ustalić kierunek 
cyrkulacji powietrza.

Gdy cyrkulator powietrza jest w trybie gotowości, użyj przycisku timera, aby 
ustawić interwał, w jednogodzinnych segmentach, od 1 do 12 godzin, po którym 
cyrkulator powietrza włączy się. Po osiągnięciu żądanej liczby godzin na 
wyświetlaczu liczba mignie cztery razy, a następnie zostanie ustawiona.



Gdy cyrkulator powietrza jest włączony i pracuje, użyj przycisku timera, aby 
ustawić interwał, w jednogodzinnych segmentach, od 1 do 12 godzin, po którym 
cyrkulator powietrza wyłączy się. Po osiągnięciu żądanej liczby godzin na 
wyświetlaczu liczba mignie cztery razy, a następnie zostanie ustawiona.

Aby wyłączyć timer, naciskaj przycisk timera, aż wyświetli się 00.
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PILOT

PIONOWY

PRZYCISK OSCYLACYJNY

POZIOMY

PRZYCISK OSCYLACYJNY

CZAS PRZED WŁĄCZENIEM

PRZYCISK TRYBU

PRZYCISK ZASILANIA

CZAS PRZED WYŁĄCZENIEM

PRZYCISK ŚWIATŁA

ZWIĘKSZ PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATORA

ZMNIEJSZ SZYBKOŚĆ 
WENTYLATORA


(LOKALIZUJĄC KROPKĘ)

Poniższe funkcje są dostępne tylko za pomocą pilota. Wszystkie inne przyciski na pilocie działają w 
taki sam sposób jak panel sterowania (patrz strony 5 i 6). Pilot ma zasięg około trzech metrów. Przed 
użyciem pilota usuń plastikową zakładkę.



Naciśnij przycisk światła, aby włączyć/wyłączyć światła na wyświetlaczu.

PRZYCISK ŚWIATŁA

ZWIĘKSZ PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA

ZMNIEJSZ SZYBKOŚĆ WENTYLATORA

 

WYŁĄCZNIK CZASOWY PRZED WYŁĄCZENIEM

WYŁĄCZNIK CZASOWY PRZED WŁĄCZENIEM

           

Naciśnij przycisk zmniejszania prędkości wentylatora, aby zmniejszyć prędkość wentylatora nawiewu 
między 12 a 1.

Naciśnij przycisk zwiększania prędkości wentylatora, aby zwiększyć prędkość wentylatora nawiewu 
od 1 do 12.

Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego, aby ustawić interwał, w jednogodzinnych segmentach, 
od 1 do 12 godzin, po którym wentylator włączy się. Można go używać tylko wtedy, gdy cyrkulator 
powietrza jest w trybie gotowości.

Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego, aby ustawić interwał, w jednogodzinnych segmentach, 
od 1 do 12 godzin, po którym wentylator się wyłączy. Można go używać tylko wtedy, gdy cyrkulator 
powietrza jest włączony i pracuje.

7
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I WARUNKI PRACY

Ten cyrkulator powietrza został zaprojektowany do pracy w instalacji elektrycznej 220-240V / 50Hz. 
Upewnij się, że gniazdka elektryczne są podłączone do uziemienia i że podjęte zostały wszelkie 
środki ostrożności. Ten cyrkulator powietrza może pracować w zakresie temperatur otoczenia od 
+5°C do +40°C i przy wilgotności względnej bez kondensacji.

SPECYFIKACJA

Warunki pracy


Zakres pracy wilgotności


Typ silnika wentylatora


Maksymalny przepływ powietrza


*Maksymalna prędkość powietrza (c)


*Napięcie znamionowe i częstotliwość

Pobór energii


*Pobór mocy w trybie czuwania (PSB)


Kąty wychylenia oscylacji


*Poziom mocy akustycznej wentylatora (LWA)


*Wartość usługi (SV)


*Pobór mocy wentylatora (P)


*Maksymalny przepływ wentylatora (F)


Wymiary (WSG)


Waga netto 4.7 Kg

23 waty

1.2 (m³/min)/wat

60° w pionie i 80° w poziomie

<0.5 watów

6 to 24 watów

4m/sek

1653 metrów sześciennych na godzinę

Bez kondensacji

*Standard pomiaru wartości użytkowej (wszystkie pozycje*): 2009/125/WE, (UE) nr 206/2012 + (UE) nr 2016/2282, 
IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010 + A11:2012, EN 60704-2-7:1998.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zawsze wyłączaj cyrkulator powietrza i odłącz go od gniazdka przed czyszczeniem.
Użyj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia zewnętrznych i wewnętrznych części cyrkulatora 
powietrza. Nie dopuścić do zamoczenia cyrkulatora powietrza. Aby uzyskać dostęp do łopatek 
wentylatora, wykonaj poniższe czynności:

1. Za pomocą śrubokręta odkręć dwie małe śruby w górnej tylnej części cyrkulatora powietrza. 
Znajdują się one bezpośrednio pod każdym końcem uchwytu.

2. Ściśnij dwa wypustki po lewej i prawej stronie śrub i wyciągnij. Z przodu łopatek wentylatora 
znajduje się nasadka blokująca – odkręć nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyjąć 
łopatki wentylatora.

3. Oczyść łopatki wentylatora i wewnętrzną część wentylatora za pomocą miękkiej, suchej 
szmatki. Odwróć procedurę, aby ponownie złożyć cyrkulator powietrza. Upewnij się, że nasadka 
blokująca jest dobrze dokręcona.
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WYMIANA BATERII W PILOCIE

Jeśli pilot nie działa w pobliżu wentylatora, należy wymienić baterię. Bateria to CR2025 i można ją 
wymienić, wykonując czynności opisane na poniższym schemacie.

MAGAZYNOWANIE

Podczas przechowywania cyrkulatora powietrza użyj przedziału kablowego z tyłu cyrkulatora 
powietrza do przechowywania kabla sieciowego. Pokrywa przedziału kablowego może być 
początkowo sztywna do zdjęcia – użyj małej dźwigni na górze, aby odciągnąć ją od cyrkulatora 
powietrza.



Zalecamy przechowywanie wentylatora w plastikowej torbie lub oryginalnym pudełku, aby chronić 
cyrkulator powietrza przed kurzem. Pamiętaj, że cyrkulator powietrza może być również używany 
zimą, aby skuteczniej rozprowadzać ciepłe powietrze w pomieszczeniu.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

 Wyświetlacz pokazuje ’00’
lub ‘99’ Wystąpił problem z obwodem Prosimy o kontakt z Meaco

Cyrkulator powietrza nie 
oscyluje

MPCB wymaga zresetowania Odłącz cyrkulator powietrza 
od sieci na 40 minut

Łopatki wentylatora są brudne

Łopatki wentylatora lub silnik 
wentylatora są poluzowane

Wystąpiła usterka silnika 
wentylatora

Zwiększony poziom hałasu

Oczyść łopatki wentylatora 
(patrz strona 9)

Dokręć nakrętkę blokującą 
(patrz strona 9)

Prosimy o kontakt z Meaco

Silnik słychać na niższych 
obrotach wentylatora

Cyrkulator powietrza nie 
uruchamia się

Cyrkulator powietrza wydaje 
dźwięk kliknięcia

Pilot nie działa

Prędkość wentylatora 
wzrasta i spada losowo

Ponieważ wentylator jest tak 
cichy, oczekuje się, że silnik 
będzie słychać przy niższych 

prędkościach. Wraz ze wzrostem 
prędkości wentylatora zmniejsza 

się hałas silnika

Cyrkulator powietrza jest 
w trybie czuwania

Obieg powietrza 
wymaga smarowania

Bateria wymaga wymiany

Pilot jest używany w odległości 
większej niż 3m od wentylatora

To nie usterka – cyrkulator 
powietrza pracuje w trybie 

naturalnym

Zmień tryb cyrkulacji 
powietrza, naciskając przycisk 

trybu (patrz strona 5)

Użyj pilota bliżej wentylatora i 
upewnij się, że jest skierowany 
bezpośrednio na podstawę 
wentylatora

   Wymień baterię (patrz 
strona 10)

Uruchom cyrkulator powietrza 
na najwyższej prędkości 
wentylatora na 4 godziny

Naciśnij ponownie przycisk 
zasilania

To nie jest usterka i jest 
normalne
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Na cyrkulator powietrza udzielana jest dwuletnia gwarancja producenta od daty zakupu. Zarejestruj 
swój zakup na stronie https://meaco.com/warranty-register — w ramach podziękowania weźmiesz 
udział w naszym comiesięcznym losowaniu bezpłatnych nagród, które pomogą wesprzeć David 
Shepherd Wildlife Foundation. Rejestracja pozwala nam również na bieżąco informować Cię o 
wszelkich ważnych zmianach dotyczących Twojego produktu.

W ramach dwuletniej gwarancji producenta wszelkie wady fabryczne zostaną naprawione bezpłatnie. 

Obowiązują następujące zasady:

1. Wszelkie naprawy lub wymiana podzespołów w okresie gwarancyjnym nie powodują 
wydłużenia okresu gwarancyjnego.
2. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania jakichkolwiek przeróbek, zamontowania 
nieoryginalnych podzespołów lub w przypadku naprawy cyrkulatora powietrza przez osobę 
trzecią.
3. Elementy podlegające normalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją.
4. Gwarancja jest ważna tylko po okazaniu oryginalnego, niezmienionego i opatrzonego datą 
zakupionego paragonu.



5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych czynnościami odbiegającymi od 
opisanych w instrukcji obsługi lub zaniedbaniem.



6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku zabrudzenia lub produktów firm trzecich.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przypadkowych.

8. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie, w tym szkody wynikowe, nie będą rozpatrywane.

9. Korzystanie z urządzenia przełączającego innej firmy, które włącza lub wyłącza cyrkulację 
powietrza za pośrednictwem sieci, spowoduje unieważnienie gwarancji.

Pełna lista warunków gwarancji znajduje się na stronie: www.meaco.com/warranty-terms.

Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, zalecamy, aby zawsze najpierw uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi. Jeśli to nie przyniesie rozwiązania, zadzwoń do Meaco, a chętnie pomożemy.

   
    

  
  

 
 


 

   
 


Ten cyrkulator powietrza został 
przywieziony do Wielkiej Brytanii i 
UE przez:
Meaco (UK) Limited 
Meaco House 
Parklands Railton 
Road Guildford GU2 
9JX

    
 

Wyłączny dystrybutor i autoryzowany serwis 
w Polsce ;



Meaco Polska 

Ul. Chylońska 82 B, 81-003 Gdynia

Telefon:58 663 67 68

Email:info@meacopolska.pl

www.meacopolska.pl

Proszę zanotować, na przyszłość, datę zakupu i 
miejsce zakupu cyrkulatora powietrza tutaj:

Data zakupu: …………………..…………………….

    
      

Zakupione na www.meacopolska.pl (jeśli nie, to 
proszę wpisać poniżej nazwę dostawcy).

Nazwa dostawcy: ……………………………………

Jeśli Twój cyrkulator powietrza ulegnie awarii w dowolnym momencie, skontaktuj się z nami, a my 
zawsze postaramy się pomóc najlepiej jak potrafimy.

                   
          

Zachowaj oryginalne pudełko i opakowanie dostarczonego urządzenia na wypadek, gdybyśmy 
musieli odebrać od Ciebie cyrkulator powietrza do naprawy/serwisu w przyszłości.

https://meaco.com/warranty-register
http://www.meaco.com/warranty-terms
http://www.meaco.com/
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To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami 
domowymi na terenie Wielkiej Brytanii i UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je 
odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów 
materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub 
skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu.


