
MeacoFan

Sefte® 10”
Stojakowy cyrkulator powietrza

Instrukcja obsługi

Sēf •tee: „Cichy, łagodny i niezakłócony”; w j. staroangielskim



Dziękujemy za
wybór Meaco
Dziękujemy za wybór Meaco, naprawdę to doceniamy. 
Stworzyliśmy gamę cyrkulatorów powietrza Sefte™ po latach 
badań i opinii klientów, opracowując idealny produkt chłodzący 
dla Ciebie i Twojej rodziny, który nie tylko zapewnia lepsze 
chłodzenie, ale jest funkcjonalny w swojej konstrukcji i pasuje do 
Twojego domu.
 
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące 
użytkowania i konserwacji cyrkulatora powietrza. Przeznacz 
trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji, aby w pełni 
wykorzystać wiele zalet i funkcji cyrkulatora powietrza.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
    Ważne informacje 
      dotyczące bezpieczeństwa

Ten cyrkulator powietrza nie może być używany w pomieszczeniach, w których panują 
następujące warunki: atmosfera potencjalnie wybuchowa, atmosfera agresywna, wysokie stężenie 
rozpuszczalników lub bardzo wysoki współczynnik zapylenia.
 
Magnesy: Pilot zdalnego sterowania zawiera magnesy. Należy pamiętać o następujących kwestiach: 
Magnesy mogą mieć wpływ na rozruszniki serca i defibrylatory. Jeśli dotyczy to użytkownika, nie 
należy wkładać pilota do kieszeni i należy ostrzec wszystkie osoby, które mogą korzystać z cyrkulatora 
powietrza lub pilota, że jest on wyposażony w magnes. Magnesy mogą również oddziaływać na karty 
kredytowe i karty danych, dlatego nie należy ich umieszczać w pobliżu pilota cyrkulatora powietrza.
 
Dzieci powinny znajdować z dala od urządzenia: Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę 
urządzeniem lub w jego pobliżu, ponieważ może to spowodować obrażenia. Należy upewnić się, że 
urządzenie jest niedostępne dla dzieci, gdy nie jest używane. To urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub 
zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.
 
Należy chronić zasilacz sieciowy przed uszkodzeniem: Nigdy nie należy używać urządzenia z 
uszkodzonym zasilaczem sieciowym, ponieważ może to prowadzić do zagrożenia elektrycznego lub 
pożarowego. Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, należy go wymienić na zasilacz sieciowy tego 
samego typu i o takim samym natężeniu prądu.
 
Przedłużacze: Przedłużacze muszą być uziemione i zdolne do dostarczania odpowiedniego napięcia 
do urządzenia.
 
Należy obchodzić się z urządzeniem ostrożnie: Nie upuszczać, nie rzucać ani nie uderzać 
cyrkulatora powietrza. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może uszkodzić jego podzespoły 
lub okablowanie i spowodować zagrożenie.
 
Praca na stabilnej powierzchni: Cyrkulator powietrza należy zawsze uruchamiać na stabilnej, równej 
powierzchni, na przykład na podłodze lub mocnym blacie, aby nie spadł i nie spowodował obrażeń.
 
Elementy elektryczne należy utrzymywać w stanie suchym: Nie wolno dopuszczać do przedostawania 
się wody do wnętrza podzespołów elektrycznych pompy cyrkulacyjnej powietrza. Jeśli obszary te 
z jakiegokolwiek powodu ulegną zamoczeniu, należy je dokładnie wysuszyć przed użyciem pompy 
cyrkulacyjnej powietrza. W razie wątpliwości należy zaprzestać używania pompy cyrkulacyjnej 
powietrza i skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub inżynierem zatwierdzonym przez 
firmę Meaco.
 
Operator ma obowiązek udostępnić użytkownikowi instrukcję obsługi i upewnić się, że użytkownik ją 
zrozumiał.
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Instrukcje dotyczące WEEE

Prawidłowa utylizacja tego produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)   
 
To oznaczenie wskazuje na to, że tego produktu lub akcesoriów nie należy wyrzucać wraz z innymi 
odpadami domowymi po zakończeniu ich eksploatacji. Aby zapobiec możliwym szkodom dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić 
te elementy od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby 
promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy powinni 
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z władzami lokalnymi, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mogą oddać te produkty do 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu.
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Rejestracja gwarancji Meaco
Cyrkulator powietrza Meaco jest objęty bezpłatną 3-letnią gwarancją, wystarczy zarejestrować swoje 
dane online, aby uzyskać gwarancję na części i robociznę przez 3 lata od daty zakupu, zgodnie z 
warunkami gwarancji. 

 
Gdzie znaleźć numer seryjny cyrkulatora powietrza?

Numer seryjny można znaleźć na etykiecie znamionowej pod podstawą cyrkulatora powietrza.
 
Pamiętaj, aby zachować kopię dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu, ponieważ będzie ona 
niezbędna do okazania naszemu Działowi Obsługi Klienta w przypadku konieczności zgłoszenia 
roszczenia gwarancyjnego. 

 
Sposoby rejestracji gwarancji Meaco
       

       

 
       Zarejestruj się online
Odwiedź naszą stronę internetową, aby zarejestrować bezpłatną 3-letnią gwarancję online: https://
eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie

       Rejestracja telefoniczna

Zadzwoń do naszego zespołu obsługi klienta, aby zarejestrować bezpłatną 3-letnią gwarancję przez 
telefon: 0911 88080553.

Contact number 0861 388 878

:

Serial number:

Model

Imported and distributed by Meaco (U.K.) Limited

Meaco House, Parklands, Guildford, England, GU2 9JX

Made in P.R.C

Nazwa produktu

Numer seryjny
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Zawartość
Ostrożnie rozpakuj cyrkulator powietrza. Wszystkie materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od 
dzieci. Zalecamy pakowanie na płasko i zachowanie pudełka na wypadek, gdyby było potrzebne w 
przyszłości.

1.	 Stojakowy cyrkulator powietrza Meaco Sefte® 10” Pro
2.	 Kolumna na podstawie x 2
3.	 Podstawa
4.	 	Adapter sieciowy
5.	 	Pilot zdalnego sterowania
6.	 	Instrukcja obsługi

5

2 3 4

6

1
x2

[PL]  4



Identyfikacja produktu

1.	 Przednia kratka  
2.	 Zaślepka blokująca 
3.	 Ostrza  
4.	 Pilot zdalnego sterowania  
5.	 Adapter sieciowy  
6.	 Interfejs  
7.	 Kołnierz zabezpieczający  

8.	 Podstawa  
9.	 Uchwyt  
10.	Tylna kratka  
11.	Wyświetlacz  
12.	Kolumna x 2  
13.	Wejście zasilacza sieciowego 
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Montaż
Ostrzeżenie: Nie należy podłączać cyrkulatora powietrza przed montażem.

Zmontuj cyrkulator powietrza zgodnie z własnymi preferencjami. Kolumnę/kolumny można 
przymocować w celu zwiększenia wysokości lub głowicę cyrkulatora powietrza można przymocować 
bezpośrednio do podstawy, tworząc stołowy cyrkulator powietrza.
 

 

Aby zamocować kolumnę/kolumny i głowicę cyrkulatora powietrza, wyrównaj złoty metalowy kołek 
prowadzący ze złotym otworem i włóż go, aby połączyć bieguny. Obróć kołnierz zabezpieczający w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie dobrze dokręcony.

Align
the

colours
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Działanie
Gdy pompa cyrkulacyjna powietrza jest podłączona do sieci elektrycznej, wyemituje jeden sygnał 
dźwiękowy, co będzie oznaczać, że znajduje się ona w trybie gotowości.

 
Interfejs 

 
Włączanie/wyłączanie trybu gotowości: Naciśnij przycisk trybu gotowości jeden raz, aby 
włączyć cyrkulator powietrza, i naciśnij przycisk trybu gotowości ponownie, aby wyłączyć 
cyrkulator powietrza. Aby wyłączyć cyrkulator powietrza, należy odłączyć go od zasilania.

Prędkość wentylatora: Krótkie naciśnięcie przycisku zwiększa prędkość wentylatora w 
zakresie od 1 do 12. Po osiągnięciu 12, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót 
do 1. Długie naciśnięcie przycisku powoduje przejście do 3 trybów, takich jak: Normalny, 
Noc i ECO. Opisy poszczególnych trybów znajdują się na stronie 8.

Po dostosowaniu ustawienia interfejs powróci do wyświetlania temperatury w pomieszczeniu i 
ustawionego trybu (chyba że w trybie nocnym, w którym interfejs wyłączy się).
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Pilot zdalnego sterowania

•	 Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy usunąć plastikową nakładkę.
•	 Pilot zdalnego sterowania jest magnetyczny i można go przymocować na środku powierzchni cyrku-

latora powietrza.
•	 Pilot zdalnego sterowania ma zasięg około 4 metrów.

Tryb: Naciśnij przycisk trybu, aby przejść między 3 trybami, takimi jak Normalny, Noc i ECO.

 

Zwiększanie prędkości wentylatora: Naciśnij przycisk + prędkości wentylatora, aby 
zwiększyć prędkość wentylatora w zakresie od 1 do 12. Po osiągnięciu 12, ponowne 
naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do 1.

Zmniejszanie prędkości wentylatora: Naciśnij przycisk – prędkości wentylatora, aby 
zmniejszyć prędkość wentylatora w zakresie od 1 do 12. Po osiągnięciu wartości 1 ponowne 
naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do wartości 12.
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       Normalny Cyrkulator powietrza będzie działał normalnie z wybraną prędkością wen-
tylatora w zakresie od 1 do 12.

       Noc Interfejs wyłączy się, a po naciśnięciu przycisków nie będzie emitowa-
ny sygnał dźwiękowy. Prędkość wentylatora będzie zmniejszać się o 1 
stopień co godzinę, aż do osiągnięcia prędkości wentylatora 1. Podczas 
zmiany ustawienia (np. prędkości wentylatora) wyświetlacz włączy się na 
krótko do momentu ustawienia, a następnie wyłączy się ponownie.

       ECO Prędkość wentylatora zmieni się automatycznie w zależności od 
temperatury w pomieszczeniu.

temperatura 
pokojowa < 23°C

od 23 do 
25°C

od 25 do 
27°C

od 27 
do 29°C

od 29 do 
31°C

od 31 do 
33°C

> 33°C

prędkość wentylatora 1 4 6 6 9 10 12



Oscylacja pionowa: Dostępne są 3 kąty oscylacji pionowej. Naciśnij przycisk oscylacji 
pionowej, aby przejść do oscylacji wąskiej (1), średniej (2) i szerokiej (3). Po dokonaniu 
wyboru wyświetlacz powróci do wyświetlania temperatury pokojowej. Aby wyłączyć 
oscylację pionową. Naciskaj przycisk oscylacji pionowej, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.
 
Pauza: Naciśnij przycisk, aby wstrzymać oscylację w dowolnym punkcie, wstrzymana 
zostanie zarówno oscylacja pionowa, jak i pozioma.
 
Oscylacja pozioma: Dostępne są 3 kąty oscylacji poziomej. Naciśnij przycisk oscylacji 
poziomej, aby przejść do oscylacji wąskiej (1), średniej (2) i szerokiej (3). Po dokonaniu 
wyboru wyświetlacz powróci do wyświetlania temperatury pokojowej. Aby wyłączyć 
oscylację poziomą, naciskaj przycisk oscylacji poziomej, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.

Timer: Użyj przycisku timera, aby ustawić timer ON (Wł.) lub OFF (Wył.). Aby wyłączyć 
funkcję timera, naciskaj przycisk timera, aż dojdziesz do 00 hrs.

 

Światło: Naciśnij przycisk podświetlenia, aby wyłączyć wyświetlacz. Naciśnij ponownie, aby 
go włączyć. 

Wyciszenie: Naciśnij przycisk wyciszenia, aby wyciszyć przyciski pompy cyrkulacyjnej 
powietrza. Po naciśnięciu przycisku wyciszenia pompa cyrkulacyjna powietrza wyemituje 
sygnał dźwiękowy, który nie będzie emitowany po naciśnięciu innych przycisków. Aby 
wyłączyć wyciszenie, należy ponownie nacisnąć przycisk wyciszenia.
 
Przytrzymaj przycisk wyciszenia przez ponad 5 sekund, aby zmienić jednostkę temperatury 
na wyświetlaczu pomiędzy °C i °F.

Typ oscylacji Wyświetlacz Stopień oscylacji 
pionowej

Stopień oscylacji 
poziomej

Wąski 1 20° 30°

Średni 2 30° 75°

Szeroki 3 65° 120°

Timer 
włączony

Gdy cyrkulator powietrza znajduje się w trybie gotowości, użyj 
przycisku timera, aby ustawić od 1 do 12 godzin, po których cyrkulator 
powietrza zostanie włączony. Po osiągnięciu żądanej liczby godzin na 
wyświetlaczu, cyrkulator powietrza wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. 
Interfejs wyświetli liczbę godzin, po których cyrkulator powietrza zostanie 
włączony, np. „03 hr”.

Wyłącznik 
czasowy

Gdy cyrkulator powietrza jest włączony, użyj przycisku timera, aby 
ustawić od 1 do 12 godzin, po których cyrkulator powietrza wyłączy 
się. Po osiągnięciu żądanej liczby godzin na wyświetlaczu, pompa 
cyrkulacyjna powietrza wyemituje dwa sygnały dźwiękowe (chyba 
że pracuje w trybie nocnym). Interfejs wyświetli symbol timera pod 
temperaturą w pomieszczeniu. W trybie nocnym interfejs wyłączy się.
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Konserwacja
  

Czyszczenie cyrkulatora powietrza 

 
•	  Przed przystąpieniem do czyszczenia cyrkulatora powietrza należy zawsze odłączyć go 

od zasilania.
•	 Nie należy dopuszczać do zamoczenia cyrkulatora powietrza.
 
Do czyszczenia zewnętrznych i wewnętrznych części cyrkulatora powietrza należy używać 
miękkiej, suchej ściereczki. Aby uzyskać dostęp do ramion wentylatora, wykonaj poniższe 
czynności:

1.	 Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę w dolnej części głowicy cyrkulatora powietrza.
2.	 Przytrzymaj kratkę po lewej i prawej stronie cyrkulatora powietrza i obróć w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć kratkę z głowicy.
3.	 Odkręć zaślepkę blokującą na środku pompy cyrkulacyjnej powietrza ruchem zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, aby wyjąć łopatki wentylatora.
4.	  czynności w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że nasadka blokująca jest dobrze dokręcona.
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Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa w odległości do 4 metrów od cyrkulatora powietrza, należy 
wymienić baterię. Typ baterii: CR2025 lub CR2032. Aby wymienić baterię, wykonaj poniższe 
czynności:
 
1. Naciśnij przycisk bezpieczeństwa (poniżej przycisku trybu) za pomocą końcówki spinacza do papie-
ru, aby zwolnić komorę baterii.
2. Wymień baterię, upewniając się, że biegunowość jest prawidłowa.
3. Wsuń baterię i komorę baterii z powrotem do pilota zdalnego sterowania.
 
Baterie należy trzymać z dala od dzieci!
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Przechowywanie
Cyrkulator powietrza należy przechowywać w czystym i suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu. 
Alternatywnie można zakupić niestandardową torbę do przechowywania na stronie: eu.meaco.com.

Wskazówka! Cyrkulator powietrza może być również używany zimą, aby pomóc w bardziej 
efektywnym rozprowadzaniu ciepłego powietrza w pomieszczeniu lub może być używany w 
połączeniu z osuszaczem powietrza w celu cyrkulacji suchego powietrza i szybszego suszenia prania. 

 

Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpi problem z cyrkulatorem powietrza, należy zapoznać się z poniższą tabelą i wypróbować 
sugestie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z firmą Meaco lub sprzedawcą.

Błąd Działanie

Ramiona wentylatora nie 
poruszają się Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo podłączony

Zwiększony poziom hałasu Wyczyść ramiona wentylatora
Upewnij się, że zaślepka blokująca jest dobrze dokręcona.

E1 Skontaktuj się z Meaco lub oryginalnym sprzedawcą

E2 Skontaktuj się z Meaco lub oryginalnym sprzedawcą
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Obsługa klienta Meaco
Jeśli masz pytanie dotyczące cyrkulatora powietrza Meaco, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi 
Klienta, który chętnie Ci pomoże. Upewnij się, że posiadasz numer seryjny oraz informacje o miejscu i 
czasie zakupu cyrkulatora powietrza.

 
Dane kontaktowe Meaco

Strona internetowa: https://eu.meaco.com/pages/konkakt
E-mail: kundendienst@meaco.com
Telefon: 0911 88080553
 
Adres: Adlerstraße 34, 90403 Nürnberg, Niemcy

 

Specyfikacje
 
Pełna lista specyfikacji znajduje się na stronie eu.meaco.com. 

 

  
*Standard pomiaru wartości użytkowej (wszystkie elementy*): EN 50564:2011

Maksymalny przepływ powietrza 19.18 m³ / min

Maksymalna prędkość powietrza © 7.07 m / s

Napięcie 12 V

Zużycie energii 8 - 26 watów

Pobór mocy w trybie gotowości 0.5 W

Poziom hałasu From 25 dB

Wartość usługi 0.7 (m³ / min) / Wat

Wejście zasilania wentylatora 26 Watt

Maksymalne natężenie przepływu wentylatora 19.18 m³ / min

Wymiary (HWD) 591~1098 x 340 x 340 mm

Masa netto 5.4 kg
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Warunki gwarancji 
Cyrkulator powietrza objęty jest trzyletnią gwarancją producenta, licząc od daty dostawy. W ramach 
trzyletniej gwarancji wszystkie wady produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.
 
Obowiązują następujące zasady:
 
1. Jakakolwiek naprawa lub wymiana pompy cyrkulacyjnej powietrza lub jej komponentów w okresie 
gwarancyjnym nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego.
2. Gwarancja traci ważność, jeśli pompa cyrkulacyjna powietrza została otwarta, zmodyfikowana 
lub zamontowane zostały nieoryginalne komponenty przez użytkownika lub osobę inną niż inżynier 
Meaco. Nie obejmuje to demontażu kratki cyrkulatora powietrza w celu wyczyszczenia łopatek 
wentylatora.
3. Elementy podlegające normalnemu zużyciu, pilot zdalnego sterowania i przewód zasilający nie są 
objęte gwarancją.
4. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu oryginalnego, niezmienionego i opatrzonego datą 
dowodu zakupu. Jeśli użytkownik nie jest w stanie przedstawić dowodu zakupu, gwarancja na 
cyrkulator powietrza traci ważność.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych działaniami odbiegającymi od opisanych w 
instrukcji obsługi lub zaniedbaniem.
6. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych przez zabrudzenia lub produkty innych firm.
7. Korzystanie z urządzenia przełączającego innej firmy, które włącza lub wyłącza cyrkulator powietrza 
za pośrednictwem sieci elektrycznej, spowoduje unieważnienie gwarancji.
8. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń.
9. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie, w tym szkody następcze, nie będą rozpatrywane.
 
Pełna lista warunków gwarancji znajduje się na stronie: https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-
geschaftsbedingungen.
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